
Bewusst bauen.Bewusst bauen.

1 — Grundierung: StoPox GH 500 oder 
StoPox GH 532

2 — Abstreuung: StoQuarz 0,3 – 0,8 mm
3 — Dichtungsschicht: StoPur PM MultiBase
4 — Verschleißschicht: StoPur AC MultiCoat

StoFloor Tra�  c Elastic PM MultiBase zeichnet sich durch kurze Einbau-
zeiten, eine erhöhte dynamische Rissüberbrückung sowie eine sehr hohe 
Verschleißfestigkeit aus. Zum Einsatz kommt es in Parkhäusern und 
Tiefgaragen sowie auf freibewitterten Parkfl ächen.

StoFloor Tra�  c 
Elastic PM 
MultiBase 
Schnellhärtendes OS 10 – 
PUR / UREA-Parkhaussystem mit 
erhöhter Rissüberbrückung

Verkehrsfl ächen-
beschichtung

Boden-
beschichtung



Bodenbeschichtung
Verkehrsfl ächenbeschichtung - StoFloor Tra�  c Elastic PM MultiBase

Das Verkehrsfl ächensystem StoFloor Tra�  c Elastic 
PM Multi Base härtet schnell aus. Es ist schon 
wenige Stunden nach der Applikation begehbar 
und nach 24 Stunden befahrbar. Damit bleiben 
die Sperrzeiten kurz – ein klarer Vorteil für 
Parkhausbetreiber.

Die PUR-Abdichtungsmembran StoPur PM Multi Base 
erfüllt die höchsten Anforderungen an Oberfl ächen-
schutzsysteme hin sichtlich dynamischer Rissüberbrü-
ckung bei - 20 °C (Klasse B 4.2 gemäß DIN EN 
1062-7 und Klasse IVT+V gemäß ZTV-BEL-B 3). Zudem 
ermöglicht die vlieslose Verarbeitung der haupt-
sächlich wirksamen Oberfl ächenschutzschicht 
(hwO) eine enorm hohe Flächenleistung bis zu 
1.500 Quadratmeter pro Tag.

Zeitaufwendige Quarzsand-Vollabstreuung und 
anschließende Deckversiegelung benötigt dieses 
System nicht, die Verschleiß schicht StoPur AC 
MultiCoat wird in einem Arbeitsgang aufgebracht. 
Sie ist ein hoch abriebfester und verschleiß-
beständiger Strukturbelag mit integrierter Rutsch-
hemmung (R11 - V10). Diverse Verschleißsimulati-
onsprüfungen belegen die hervorragende 
Beständigkeit bei Verkehrsbelastung: 
∙ Parking Abrasion Test (PAT)
∙ Aachener Raveling Tester (ARTe), sogar mit 

Belastung durch Spike-Reifen
∙ Verschleißsimulation gemäß EN 13197 (RPA)

Das Material auf Polyurea-Basis ist zudem chemisch 
beständig gegen Öle, Treibstoffe und Tausalz sowie 
UV- und farbton stabil – die Parkfl ächen vergilben 
nicht, bleichen nicht aus, und der Betonuntergrund 
ist dauerhaft vor dem Einfl uss schädigender 
Substanzen geschützt. Das geruchsarme und 
weichmacherfreie System lässt sich angenehm 
verarbeiten. Der reduzierte Einsatz von Quarzsand 
(minus 90 Prozent) und der Verzicht der Deckver-
siegelung verringern Material- sowie Transportauf-
wand und schonen gleichzeitig die Ressourcen. Für 
die Herstellung der Polyurethan harze kommen auch 
nachwachsende Rohstoffe zum Einsatz.

Eigenschaften:
∙ Schnellhärtend, auch bei tiefen Temperaturen
∙ Kurze Einbauzeiten
∙ Sehr hohe Verschleißfestigkeit
∙ Keine Abstreuung nötig: 

90 Prozent Einsparung von Sand
∙ Dynamische Rissüberbrückung: 

Klasse B 4.2 bei - 20 °C gemäß DIN EN 1062-7 und 
Klasse IVT+V gemäß ZTV-BEL-B 3

∙ Weichmacherfrei
∙ Geruchsneutral
∙ Keine Carbamatbildung
∙ Brandverhalten: Bfl -s1
∙ Geprüftes Oberfl ächenschutzsystem der Klasse OS 

10 gemäß DAfStb-RL SIB:2001-10

Tiefgarage, S-Finanz-Campus, Kassel, DE
StoCretec-Kompetenz: StoFloor Tra�  c Elastic PM MultiBase, 
StoPur DV 508
Foto: Guido Erbring

Kontakt
StoCretec GmbH
Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel
Telefon 06192 401-104
www.stocretec.de

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.
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∙ Kurze Sperrzeiten, 
reduzierte Stillstandskosten

∙ Sehr geringer Verschleiß, 
hohe Dauerhaftigkeit

∙ UV- und farbtonstabil
∙ Keine separate Kopfversiegelung 

notwendig
∙ Verringerte Materialkosten
∙ Reduzierter Transportaufwand 

auf der Baustelle

Titelbild: 
Parkhaus, Uniklinik, 
Ulm, DE
StoCretec-Kompetenz: 
StoFloor Tra�  c Elastic 
PM MultiBase
Foto: Martin Duckek

Ihre Vorteile


