Technisches Merkblatt

Sto-Weichfaserplatte M 039

Warmedammplatte aus Holzweichfasern nach U
EN 13171 C€ ’Q

Charakteristik

Anwendung e aulRen
¢ als Dammplatte im Warmedamm-Verbundsystem: StoTherm Wood
e im Holzbau
¢ bei Bestandsgebauden auf mineralischen und massiven Untergriinden, z. B.
Mauerwerk und Beton
¢ Befestigung geklammert oder geschraubt
e Erdreichddmmung: nicht im Erdreich anwendbar

Eigenschaften o Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ap: 0,037 W/(m*K)
e Brandklasse E gemafd EN 13501-1
o einschichtiger, monolithischer Aufbau
e homogene Rohdichte
¢ homogene Warmeleitfahigkeit
¢ aus hydrophobierten Holzweichfasern
¢ beschichtbar

Format o Kanten: stumpf
¢ 125 x 260 cm: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 cm
¢ 120 x 40 cm: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 cm

Besonderheiten/Hinweise e Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A: 0,039 W/(m*K)
o Anwendungstyp: WAP, WI, gemaf3 DIN 4108-10
e Bezeichnungsschlussel: WF-EN 13171-T5-DS(70,90)2-CS(10/Y)50-TR10-
WS1,0-M
e gemal Qualitatsrichtlinie Verband Dammstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen
e.V. (vdnr) und Verband fir Dammsysteme, Putz und Mértel e.V. (VDPM)
o Okozertifiziert (PEFC)
o PEFC Klassifizierung: 100% certified
e Brandverhalten im System StoTherm Wood: Klasse B2 gemaR DIN 4102,
normalentflammbar
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Technische Daten

Untergrund

o Norm / . R
Kriterium . Wert/ Einheit Hinweise
Priifvorschrift

Wasserdampfdiffusions-

widerstandszahl p EN 12086 8
Wasseraufnahme EN 1609 <1 kg/m?
Brandverhalten EN 13501-1 E
ﬁfg{giﬂ%ﬁ;se”krecm zur EN 1607 > 10 kPa
Rohdichte 110 kg/m3
Nennwert Warmeleitfahigkeit Ao EN 13171 0,037 W/(m*K)
Spezifische Warmekapazitat 2.100 J/kg K

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-
Werte. Aufgrund der Verwendung natirlicher Rohstoffe in unseren Produkten
koénnen die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeintrachtigung
der Produkteignung geringfligig abweichen.

Anforderungen

Untergrund generell:
- fest, eben, trocken, klebegeeignet
- frei von Fetten und Staub

Mauerwerk und Beton:

- Prufen, ob eventuell vorhandene Beschichtungen dauerhaft mit dem Kleber
vertraglich sind.

- Unebenheiten bis 2 cm/m bei geklebten und gedubelten WDVS dirfen
Uberbriickt werden.

- GroRere Unebenheiten mechanisch oder durch einen Au3enputz gemall EN
998-1 ausgleichen.

Vorbereitungen

Verarbeitung

Die Angaben sind im Technischen Merkblatt der verwendeten Klebemasse
beschrieben.

Verarbeitungstemperatur

Die Angaben sind im Technischen Merkblatt der nachfolgenden Beschichtung
beschrieben.

Verbrauch

Ausfiihrung ca. Verbrauch

stumpf 1,00 m2/m?2

Die angegebenen Verbrauchswerte kdnnen nur der Orientierung dienen. Genaue

Rev.-Nr.: 13/ DE /Sto SE & Co. KGaA fiir den Markt Deutschland ./. 15.10.2026 / PROD3444 | Sto- 217

Weichfaserplatte M 039



Technisches Merkblatt

Sto-Weichfaserplatte M 039

Verbrauchswerte zuziglich Verschnitt sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Beschichtungsaufbau Kleber:
StoLevell Uni (nur bei Mauerwerk und Beton)
Dammunag:
Sto-Weichfaserplatte M 039
Mechanische Befestigung:
Sto-Schraubduibel H 60 oder Breitriickenklammern (nur im Holzbau)
Sto-Thermodibel UEZ 8/60 (nur bei Mauerwerk und Beton)
Armierung:
StoLevell Uni mit Sto-Glasfasergewebe oder StoLevell Novo mit Sto-
Glasfasergewebe

Applikation Die aktuelle Verarbeitungsrichtlinie zu StoTherm Wood beachten.

Applikation generell:

1. Die Dammplatte zuschneiden. Werkzeuge: Handséage, elektrische Sage

2. Die Dammplatten absaugen.

3. Die Dammplatten im Verband von unten nach oben, fluchtgerecht, planeben
und press gestofl3en auf dem vorbereiteten Untergrund anbringen.

4. An allen Gebaudeecken die Dammplatte versetzt anordnen, sodass sich eine
Verzahnung ergibt.

5. Auf lot- und fluchtgerechte Ecken achten.

Hinweise:

- Schlagregenbeanspruchte Anschlisse mit Sto-Fugendichtband abdichten.
- Die Fassade abhangig vom Objekt und gemaf DIN 1055-4 in Teilbereiche
einteilen und die Dammplattenbefestigung berechnen.

- Wenn die Wéande im Werk vorgefertigt werden, ist eine Eckausbildung mit
versetzten StéRen nicht moglich.

- Die Weichfaserplatten mit einem Versatz von ca. 30 cm verlegen.

Holzuntergrund:

Hinweis:

- Die Sto-Weichfaserplatte M 039 nur auf vollflachigen Holzuntergrinden
verarbeiten.

- Die Platte nicht direkt auf dem Holzstanderwerk befestigen.

Die Befestigung ist in folgenden Untergriinden mdglich:
- massiven Holzschalungen

- AuRenwandbauteilen aus "LIGNOTREND-Elementen”
- "SWISS KRONO MAGNUMBOARD" Elementen

- Massivholzelementen /-platten

- Brettschichtholz- und Balkenschichtholzelementen

- Brettsperrholz oder aus Brettstapelelementen
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- OSB-Platten mit der Mindestdicke von 12 mm

- kunstharzgebundenen Spanplatten mit der Mindestdicke von 16 mm

- Gipsfaserplatten nach ETA-03/0050 mit der Mindestdicke von 15 mm

- Gipsfaserplatten nach ETA-08/0147 mit der Mindestdicke von 12,5 mm

- Das Format 125 x 260 cm stumpf ist nur geeignet zur werksseitigen und
industriellen Verarbeitung.

Befestigung:
- Sto-Schraubdiibel H 60: Einschraubtiefe in den tragenden Untergrund: min. 35
mm

- Bei Befestigungsarten in die Beplankung sind die "Sto-Schraubdiibel H 60" so
durchzuschrauben, dass die Bohrspitze mindestens 10 mm auf3erhalb der
Beplankung Ubersteht. Bei zusatzlicher Befestigung in den Rippen bzw. Standern
muss der Sto-Schraubdiibel H 60 entsprechend der Beplankungsdicke langer
gewahlt werden.

- Breitriickenklammer, Material: nicht rostendes Material oder vergleichbares
Material, z. B. Edelstahl Minimaler Durchmesser: 1,8 mm, Breite: 27,5 mm,
Einschlagtiefe in den tragenden Untergund: mindestens: 30 mm

Mauerwerk und Beton:

- Auf die Stirnseite und Langsseite der Dammplatte darf kein Kleber kommen.
- Kleber: StoLevell Uni

- Klebeflachenanteil: mindestens 40 %

1. Die Platten vollflachig oder im Rand-Punkt-Verfahren anbringen.

Punkt-Rand-Verklebung:

1. Den Kleber mittels Press-Spachtelung vollflachig auf die Dammplatte aufbringen
und einmassieren.

2. Umlaufend am Plattenrand eine Klebewulst aufbringen. Breite der Klebewulst:
ca. 5 cm Die zweite Lage Kleber nass in nass aufbringen.

3. In der Mitte der Dammplatte 3 groRere Punkte Kleber platzieren. Kontaktflache:
mindestens 40%

Vollflachige Verklebung:

Hinweis:

- Nur méglich bei ebenen Untergriinden.

1. Den Kleber mittels Press-Spachtelung vollflachig auf der unmarkierten Seite der
Dammplatte aufbringen und einmassieren. Das ist nicht notwendig, wenn die
Platte bereits vorbeschichtet ist.

2. Die zweite Lage Kleber vollflachig nass in nass aufbringen.

Werkzeuge: Zahntraufel 15 x 15 mm

Kleben und dibeln:
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1. Nach dem Verlegen der Dammplatten, den Kleber trocknen lassen.
2. Die Platten zuséatzlich mit dem Sto-Thermodibel UEZ 8/60 befestigen. Hinweis:
keine vertiefte Montage mdglich

Plattenfugen:

- Fugen und Fehlstellen vermeiden.

1. Die Fugen vollstandig ausfillen und schlieRen. Produkt: Sto-Pistolenschaum
SE, Fugenbreite: maximal 5 mm

2. Grof3ere Fehlstellen und Fugenbreite > 5 mm: Mit Dammstoff ausfiillen.

Armierung:
- Die Weichfaserplatten in ein oder zwei Arbeitsgangen mit eingelegtem Gewebe
armieren.

Manuelle Applikation:

1. Die Armierungsmasse mittels Press-Spachtelung auf die Dammplatte
aufbringen und einmassieren.

2. Die zweite Lage Armierungsmasse vollflachig nass in nass aufbringen.

Maschinelle Applikation:
1. Die Armierungsmasse in einem Arbeitsgang auftragen und anschlie3end eben
ziehen.

Schichtdicke von StoLevell Uni: 5-7 mm.
Schichtdicke von StoLevell Novo: 8-13 mm.

Die aktuellen Technischen Merkbléatter der genannten Produkte beachten.

Hinweise, Empfehlungen, - Je nach Beanspruchung und Bewitterungsdauer die Weichfaserplatte mit einer
Spezielles, Sonstiges diffusionsoffenen Unterspannbahn schitzen.
Empfehlung: Eine Lattung zwischen Weichfaserplatte und Unterspannbahn als
Hinterllftungsebene anbringen.
- Altholzkategorie A2, Abfallschliissel gemaR AW 030105 und 170201.
- Die verlegten Dammplatten vor Feuchtigkeit schitzen.
- Die verlegten Dammplatten so schnell wie méglich armieren oder mit Unterputz
beschichten.
- Keine beschadigte Dammplatten verwenden.

Verpackung -
Lagerung
Lagerbedingungen Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.
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Gutachten / Zulassungen
Z-33.43-925

StoTherm Wood im Massivbau
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Bauartgenehmigung

Z-33.47-659

StoTherm Wood im Holzbau
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Bauartgenehmigung

Blauer Engel Umweltzeichen
far
Warmedammverbundsystem
e - StoTherm Wood

DE-UZ 140 Urkunde Nr. 39168
Umweltgerechter Warmeschutz

PEFC-Klassifizierung GFA-
PEFC-COC-500476

Sto-Weichfaserplatte M 039 / M 039 VHF / UM 040 / M 042 /
M 046 / M 050
PEFC Zertifizierung gemaf ST 2002:2013

Blauer Engel Umweltzeichen
far
Warmedammverbundsystem
e - StoTherm Wood AimS®

DE-UZ 140 Urkunde Nr. 44176
Umweltgerechter Warmeschutz

Kennzeichnung

Produktgruppe Dammplatte
GISCODE Keine Daten verfugbar
Sicherheit Sicherheitsdatenblatt beachten!

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des
gewodhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewdhnlichen Verwendungseignung und
basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch
nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prufen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwahnt werden, dirfen
erst nach Rucksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt
insbesondere fur Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen
Merkblatter ihre Gultigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.
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Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1

D - 79780 Stuhlingen
Telefon: 07744 57-0
infoservice@sto.com
www.sto.de
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